CATALOGO

2014

N7
N1/

I ALTO-FALANTES




CARCAGA

=== F10 DA BOBINA

<<—> CcoNE

X\ DIAFRAGMA

NN\ SUSPENSAO

\/

” PROFISSIONAL

Qualidade e parametros que
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Design e materiais de alta
qualidade definem a linha
de alto-falantes OVS-X.
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lente custo-beneficio
o mesmo padrdo de

qualidade da linha PRO.

100w8
300w10
300w12
450w10
450w12
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550w15
coax 1240
coax 1540
12sTteeL 300
12sT1EEL400
15sTEEL300
15sTeEeL400

3K2-12
3K2-15
3K2-18
5K2-12
5K2-15
5K2-18
3K2-12 ST
3K2-15 ST
3K2-18 ST
5K2-12 ST
5K2-15 ST
5K2-18 ST

/ HAVOC

Poténcia e performance para
os amantes de Som pra fora,
Trios, Mini-trios e Pancadéao.

12/10-500 ST
13/12-500 ST
13|/15-500 ST
13/12-600 ST
13/15-600 ST
13/12-800 ST
14/15-800 ST
14/12-2K0
14/15-2K0
14/18-2K0
14 12-3KO
15 15-3KO
15 18-3KO

Alto-falantes com duplo im3,
utilizados em Som pra fora,
Trios, Mini-trios e Pancad&o.

15/12 DUO
15115 DUO

DRIVERS E
| TWEETERS

Alta qualidade e pressdo
sonora nas frequéncias
médias e altas.

STO 80
STO 102 X
DF 200
DF 250
DF 300 TRIO
DF 375
DF 475
DTI 2540
DTI 2560
DTI 3850

2 DTI 4630
DTI 7653

2 DTI1 9950
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Especialmente desenvolvida com
parametros para atender ao exigente
mercado de audio profissional.

DIAMETRO DA BOBINA:

MID 7 B <>

ALUMINIO CCAW' CELULOSE TECIDO

DIAMETRO DA BOBINA:

ALUMINIO COBRE  CELULOSE TECIDO
RETANGULAR

DIAMETRO DA BOBINA:

DB CELULOSE CIET.:::S\E MD6-120
IMPEDANCIA NOMINAL: 8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 200~8.000 Hz
FREQ. MIN. DE CORTE: 400 Hz
SENSIBILIDADE 1TW/1M: 99 dB
POTENCIA RMS: 120 W

']",:2”

OVS-8L

IMPEDANCIA NOMINAL: 8/16 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 150~6.000 Hz
FREQ. MiN. DE CORTE: 300 Hz
SENSIBILIDADE 1TW/1M: 100 dB
POTENCIA RMS: 200 W

"
2

it MG 10-300

IMPEDANCIA NOMINAL: 8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 60~6.000 Hz
FREQ. MIN. DE CORTE: 200 Hz
SENSIBILIDADE 1TW/1M: 101dB
POTENCIA RMS: 300 W

=z

S

GRAVE % CELULOSE jT\E:I\D,;\ MG 10-400
P .
' IMPEDANCIA NOMINAL: 8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 60~6.000 Hz
FREQ. MiN. DE CORTE: 200 Hz
SENSIBILIDADE 1W/1M: 99 dB
POTENCIA RMS: 400 W

DIAMETRO DA BOBINA:

APLICAGOES: PAG. 01 -

zn
]

OES: PAG. 19 - AMETROS TS: PAG. 20
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MG 12-300 < ' MEDIO

ALUMINIO CELULOSE  TECIDO GRAVE
7

12"

nnnnnn

IMPEDANCIA NOMINAL: 8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 60~4.000 Hz
FREQ. MIN. DE CORTE: 150 Hz
SENSIBILIDADE 1W/1IM: 99 dB
POTENCIA RMS: 300 W
DIAMETRO DA BOBINA: 3"

OVS 12-600 < A MEDIO

ALUMINIO kg?ﬂaﬁﬁsn CELULOSE TECIDO = GRAVE
. : 3 14
IMPEDANCIA NOMINAL: 4/8 OHMS ' A, | \ 12
RESPOSTA DE FREQ.: 50-~3.000 Hz :

FREQ. MIN. DE CORTE: 80 Hz
SENSIBILIDADE 1TW/1M: 99 dB
POTENCIA RMS: 600 W
DIAMETRO DA BOBINA: 4"

OVS 12-800 = <= v MEDIO

ALUMINIO COBRE CELULOSE TECIDO - o GRAVE

nnnnnnnn

IMPEDANCIA NOMINAL: 8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 50~3.000 Hz
FREQ. MiN. DE CORTE: 80 Hz
SENSIBILIDADE 1W/1IM: 98 dB
POTENCIA RMS: 800 W
DIAMETRO DA BOBINA: 4"

MG 12-400

S MEDIO
TECIDO
e > GRAVE

IMPEDANCIA NOMINAL: 4/8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 50~3.000 Hz
FREQ. MIN. DE CORTE: 150 Hz
SENSIBILIDADE TW/1M: 101 dB
POTENCIA RMS: 400 W
DIAMETRO DA BOBINA: 4"

LA 6-120 =r AN MEDIO

ALUMINIO CCAW* CELULOSE TECIDO
ESPECIAL

IMPEDANCIA NOMINAL: 8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 150~6.000 Hz
FREQ. MiN. DE CORTE: 300 Hz
SENSIBILIDADE 1TW/1IM: 96 dB
POTENCIA RMS: 120 W
DIAMETRO DA BOBINA: 1%"

'MAJORES INFORMAGOES : OVERSOUND.COM.BR



=rg__ R LA 8-250 3

ALUMINIO CCAW' CELULOSE TECIDO
ESPECIAL

IMPEDANCIA NOMINAL: 8/16 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 68~5.000 Hz
FREQ. MiN. DE CORTE: 150 Hz
SENSIBILIDADE TW/1IM: 95,5 dB
POTENCIA RMS: 250 W
DIAMETRO DA BOBINA: 2"

—p——a LA 10-400

ALUMINIO COBRE CELULOSE TECIDO
RETANGULAR  ESPECIAL

IMPEDANCIA NOMINAL: 8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 55-4.000 Hz
FREQ. MiN. DE CORTE: 120 Hz
SENSIBILIDADE 1TW/1M: 95 dB
POTENCIA RMS: 400 W
DIAMETRO DA BOBINA: 3"

it LA 12-450

ALUMINIO CCAR* CELULOSE TECIDO
ESPECIAL

IMPEDANCIA NOMINAL: 8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 45-3.000 Hz
FREQ. MiN. DE CORTE: 80 Hz
SENSIBILIDADE 1TW/1M: 97 dB
POTENCIA RMS: 450 W
DIAMETRO DA BOBINA: 4"

ALUMINIO a

- SUB 15C

OBl CELULOSE TECIDO
JLAR

WOOFER

15"

IMPEDANCIA NOMINAL: 4/8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 30~2.000 Hz
FREQ. MiN. DE CORTE: 60 Hz
SENSIBILIDADE 1W/1M: 97 dB
POTENCIA RMS: 600 W
DIAMETRO DA BOBINA: 4"

NErg——R=—gus 15G 400

ALUMINIO COBRE CELULOSE TECIDO
RETANGULAR

WOOFER

15”

IMPEDANCIA NOMINAL: 4/8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 35~2.000 Hz
FREQ. MiN. DE CORTE: 60 Hz
SENSIBILIDADE 1W/1M: 99 dB
POTENCIA RMS: 400 W
DIAMETRO DA BOBINA: 4"

OES: PAG. 19 - AMETROS TS: PAG. 20

APLICAGOES: PAG. 01 -




15-800 —

ALUMINIO nsrefnsiu CELULOSE woom

IMPEDANCIA NOMINAL: 4/8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 25~1.500 Hz
FREQ. MIN. DE CORTE: 60 Hz
SENSIBILIDADE 1TW/1IM: 99 dB
POTENCIA RMS: 800 W
DIAMETRO DA BOBINA: 4"

ST 15-800 < ~n ‘ suB

ALUMINIO  COBRE ~CELULOSE  TECIDO N\ WOOFER

. 15"
IMPEDANCIA NOMINAL: 4/8 OHMS

RESPOSTA DE FREQ.: 25-1.500 Hz
FREQ. MIN. DE CORTE: 60 Hz
SENSIBILIDADE 1TW/1M: 97,5 dB
POTENCIA RMS: 800 W
DIAMETRO DA BOBINA: 4"

18.2-600

7 = <> VW suB

ALUMINIO COBRE CELULOSE TECIDO

uuuuuuuu

IMPEDANCIA NOMINAL: 4/8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 30-~1.500 Hz
FREQ. MiN. DE CORTE: 40 Hz
SENSIBILIDADE 1TW/1M: 97 dB
POTENCIA RMS: 600 W
DIAMETRO DA BOBINA: 4"

SUB 800 W7 N =

ALUMINIO COBRE CELULOSE TECIDO
COM FIBRA

SUB
WOOFER

IMPEDANCIA NOMINAL: 4/8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 25~1.500 Hz
FREQ. MIN. DE CORTE: 40 Hz
SENSIBILIDADE TW/1M: 99 dB
POTENCIA RMS: 800 W
DIAMETRO DA BOBINA: 4"

18-800 ST = ~nn , sus

ALUMINIO COBRE CELULOSE TECIDO
2 WOOFER

IMPEDANCIA NOMINAL: 4/8 OHMS 18"

RESPOSTA DE FREQ.: 25~1.500 Hz
FREQ. MiN. DE CORTE: 40 Hz
SENSIBILIDADE TW/1M: 98 dB
POTENCIA RMS: 800 W
DIAMETRO DA BOBINA: 4"

~ MAIORES INFORMAGOES : OVERSOUND.COM.ER



ALUMINIO

ALUMINIO

w7 =

ALUMINIO COBRE CELULOSE TECIDO
COM FIBRA

ALUMINIO

= <~ v

COBRE CELULOSE TECIDO
COM FIBRA

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MIN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:

POTENCIA RMS:

DIAMETRO DA BOBINA:

= > N\
COBRE CELULOSE TECIDO
COM FIBRA

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MIN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:

POTENCIA RMS:

DIAMETRO DA BOBINA:

<

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:

POTENCIA RMS:

DIAMETRO DA BOBINA:

COBRE CELULOSE TECIDO

IMPEDANCIA NOMINAL:
IMPEDANCIA MINIMA:
RESPOSTA DE FREQ.:
ANGULO DE DISPERSAO:

POTENCIA RMS:

DIAMETRO DA BOBINA:

APLICAGOES: PAG. 01 -

UB 1000 ‘

8 OHMS
35~1.500 Hz
40 Hz

97 dB
1.000 W

4“’

SUB 1200 ST

4/8 OHMS
40-~2.000 Hz
40 Hz

96 dB

1.200 W
475"

SUB 21-1200

4/8 OHMS
30~1.000 Hz
35 Hz

95 dB

1.200 W
4"

COAX 1276

8 OHMS
5,7(sF) 6,2(aF)
55~20.000 Hz
80°

80 W /450 W
3"/ 4"

PAG.19 - AMETROS TS: PAG. 20




LINHA

Excelente custo-beneficio nas mais
diversas aplicagdes, com o mesmo
padrao de qualidade da linha PRO.

< WOOFER

ACO COBRE CELULOSE TECIDO 8”
IMPEDANCIA NOMINAL: 4/8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.:  80-6.000 Hz
FREQ. MIN. DE CORTE: 100 Hz
SEN%IBILIDADE TW/1M: 95 dB
POTENCIA RMS: 100 W
DIAMETRO DA BOBINA: 14"
7 B8 — WOOFER
10"
IMPEDANCIA NOMINAL: 8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 70~6.000 Hz
FREQ. MiN. DE CORTE: 100 Hz
SEN§EBILIDADE TW/1M: 95 dB
POTENCIA RMS: 125 W
DIAMETRO DA BOBINA: 14"
B <— v WOOFER

ACO COBRE CELULOSE TECIDO 12"
IMPEDANCIA NOMINAL: 8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 50~6.000 Hz
FREQ. MIN. DE CORTE: 80 Hz
SENSIBILIDADE 1TW/1M: 94 dB
POTENCIA RMS: 125 W
DIAMETRO DA BOBINA: 1%"

<~ WOOFER
AcO COBRE CELULOSE TECIDO 10"

OU ALUMINIO

IMPEDANCIA NOMINAL: 4/8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 60-~6.000 Hz
FREQ. MiN. DE CORTE: 100 Hz
SENSIBILIDADE 1TW/1M: 95 dB
POTENCIA RMS: 150 W
DIAMETRO DA BOBINA: 2"

'MAJORES INFORMAGOES : OVERSOUND.COM.BR
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ACO COBRE

—
CELULOSE TECIDO
OU ALUMINIO

RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MIN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:

= @ AN
CELULOSE TECIDO
OU ALUMINIO

WOOFER

RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:

7 =B = v\

ACO COBRE  CELULOSE TECIDO
OU ALUMINIO

WOOFER

127

RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE TW/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

=
CELULOSE TECIDO
OU ALUMINIO

ACO COBRE

WOOFER
15"

RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

IMPEDANCIA NOMINAL:
IMPEDANCIA MINIMA:
RESPOSTA DE FREQ.:

POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

APLICAGOES: PAG. 01 - o

IMPEDANCIA NOMINAL:

DIAMETRO DA BOBINA:

IMPEDANCIA NOMINAL:

DIAMETRO DA BOBINA:

IMPEDANCIA NOMINAL:

IMPEDANCIA NOMINAL:

PAG.19 - A

4/8 OHMS
50~6.000 Hz
80 Hz

96 dB

150 W

2”

4/8 OHMS
50~5.000 Hz
60 Hz

95 dB

150 W

2”

4/8 OHMS
50~8.000 Hz
80 Hz

96 dB

250 W

27"

4/8 OHMS
50~5.000 Hz
60 Hz

97 dB

250 W

215"

8 OHMS
6,3(eF) 6,3(aF)
55~20.000 Hz

ANGULO DE DISPERSAO: 45° / 45°

60 W /150 W
1_}2/7/ 2n

TROS TS: PAG. 20
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< COAXIAL
ACO COBRE CELULOSE TECIDO . 15"

IMPEDANCIA NOMINAL: 8 OHMS
IMPEDANCIA MINIMA:  6,3(s¢) 6,3(ar)

RESPOSTA DE FREQ.: 40~20.000 Hz
ANGULO DE DISPERSAO: 45° / 45°
POTENCIA RMS: 60 W /150 W

DIAMETRO DA BOBINA: 134" /2"

7 =

ACO COBRE CELULOSE TECIDO

WOOFER

IMPEDANCIA NOMINAL: 4/8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 50~3.000 Hz
FREQ. MIN. DE CORTE: 80 Hz
SENSIBILIDADE 1W/IM: 96 dB
POTENCIA RMS: 300 W
DIAMETRO DA BOBINA: 3"

--@W

CO COBRE CELULOSE TECIDO
ESPECIAL

WOOFER

IMPEDANCIA NOMINAL: 4/8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 50~3.000 Hz
FREQ. MIN. DE CORTE: 80 Hz
SENSIBILIDADE 1W/1M: 96 dB
POTENCIA RMS: 400 W
DIAMETRO DA BOBINA: 3"

ACO COBRE CELULOSE TECIDO
ESPECIAL

WOOFER

IMPEDANCIA NOMINAL: 4/8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 40-2.000 Hz
FREQ. MiN. DE CORTE: 60 Hz
SENSIBILIDADE TW/1IM: 96 dB
POTENCIA RMS: 300 W
DIAMETRO DA BOBINA: 3"

- = <~ v WOOFER
ACO COBRE CELULOSE  TECIDO S 15,'

ESPECIAL

IMPEDANCIA NOMINAL: 4/8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 40-~2.000 Hz
FREQ. MiN. DE CORTE: 60 Hz
SENSIBILIDADE TW/1IM: 96 dB
POTENCIA RMS: 400 W
DIAMETRO DA BOBINA: 3"

'MAJORES INFORMAGOES : OVERSOUND.COM.BR



LINHA

SuUB
WOOFER

Design inovador com materiais de
alta qualidade. Essa é a definicdo da
linha de alto-falantes OVS-X.

ALUMINIO

*  CELULOSE TECIDO
ESPECIAL

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

7 B=B <=

ALUMINIO CCAW® CELULOSE TECIDO
ESPECIAL

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

ALUMINIO CCAW' CELULOSE TECIDO
ESPECIAL

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

oy = > v

ALUMINIO CCAW*® CELULOSE TECIDO
ESPECIAL

SUB
WOOFER
12" 4 /‘.—T\ %

§
{

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

APLICAGOES: PAG. 01 -

4 OHMS
40-~1.500 Hz
80 Hz

94,8 dB
1.600 W

4”

4 OHMS
40~1.500 Hz
80 Hz

94 dB

1.600 W

4"

i

4 OHMS
35~1.500 Hz
50 Hz

92 dB
1.600 W

4”

4 OHMS
40~1.500 Hz
80 Hz

95,6 dB
2.600 W

4”

PAG.19 - A

TROS TS: PAG. 20



i
| I

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MIN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE TW/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE TW/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1TW/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

'MAJORES INFORMAGOES : OVERSOUND.COM.BR

ALUMINIO CCAW' CELULOSE

ALUMINIO CCAW®  CELULOSE

ESPECIAL

4 OHMS
40-1.500 Hz
80 Hz

96 dB
2.600 W

4']

= <=

ALUMINIO CCAW* CELULOSE

ESPECIAL

4 OHMS
35~1.500 Hz
50 Hz

95 dB
2.600 W

4"

7= <=

ALUMINIO  CCAW" CEEI.ULOSE

SPECIAL

4 OHMS
40-~1.500 Hz
125 Hz

94,8 dB
1.600 W

4”

=

ESPECIAL

4 OHMS
40~1.500 Hz
80 Hz

94 dB

1.600 W

4”

=D

ALUMINIO  CCAW' CELULOSE
ESPECIAL

4 OHMS
35~1.500 Hz
50 Hz

92 dB
1.600 W

4"

— "~

TECIDO

TECIDO

TECIDO

TECIDO

TECIDO

SuUB
WOOFER




RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MIN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:

7 BB <~

AcCO CCAW* CELULQSE TECIDO

RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:

7 B= <>

ACO cCcAaw* CELULOSE TECIDO

SUB
WOOFER

RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MIN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:

Alta poténcia e performance
para os amantes de Som pra fora,
Trios, Mini-trios e Pancad3ao.

oy = > v

ACO COBRE CELULOSE TECIDO

WOOFER

10"

RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:

APLICACOES: PAG. 01 -

DIAMETRO DA BOBINA:

IMPEDANCIA NOMINAL:

DIAMETRO DA BOBINA:

IMPEDANCIA NOMINAL:

DIAMETRO DA BOBINA:

IMPEDANCIA NOMINAL:

DIAMETRO DA BOBINA:

PAG.19 -

e - R
ACO CCAW" CELULOSE TECIDO

IMPEDANCIA NOMINAL:

4 OHMS
40-~1.500 Hz
125 Hz

95,6 dB
2.600 W

4”

4 OHMS
40-1.500 Hz
80 Hz

96 dB
2.600 W

4”

4 OHMS
35~1.500 Hz
50 Hz

95 dB
2.600 W

477

LINHA

4/8 OHMS
60-~6.000 Hz
100 Hz

95 dB

150 W

2”
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e,
[ = ACO COBRE CELULOSE TECIDO

IMPEDANCIA NOMINAL: 4/8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 50~6.000 Hz
FREQ. MIN. DE CORTE: 80 Hz
SENSIBILIDADE 1TW/1M: 96 dB
POTENCIA RMS: 150 W
DIAMETRO DA BOBINA: 2"

< WOOFER

ALUMINIO COBRE CELULOSE TECIDO ls”

IMPEDANCIA NOMINAL: 4/8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 40~5.000 Hz
FREQ. MIiN. DE CORTE: 60 Hz
SENSIBILIDADE 1W/1IM: 95 dB
POTENCIA RMS: 150 W
DIAMETRO DA BOBINA: 2"

< WOOFER

ALUMINIO COBRE CELULOSE TECIDO

IMPEDANCIA NOMINAL: 4/8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 50~6.000 Hz
FREQ. MIN. DE CORTE: 80Hz
SENSIBILIDADE 1TW/1M: 96 dB
POTENCIA RMS: 250 W
DIAMETRO DA BOBINA: 21"

7 e <> ~ WOOFER

ALUMINIO COBRE CELULOSE TECIDO

IMPEDANCIA NOMINAL: 4/8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 50~5.000 Hz
FREQ. MiN. DE CORTE: 60 Hz
SENSIBILIDADE 1TW/1IM: 97 dB
POTENCIA RMS: 250 W
DIAMETRO DA BOBINA: 2"
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ALUMINIO COBRE CELULOSE TECIDO
ESPECIAL

IMPEDANCIA NOMINAL: 4/8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 50~3.000 Hz
FREQ. MiN. DE CORTE: 80 Hz
SENSIBILIDADE TW/1IM: 96 dB
POTENCIA RMS: 400 W

E= DIAMETRO DA BOBINA: 3"

'MAJORES INFORMAGOES : OVERSOUND.COM.BR
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ACO  COBRE CELULOSE TECIDO

RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MIN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE TW/1M:
POTENCIA RMS:

B v~
ALUMINIO COBRE CELULOSE TECIDO
ESPECIAL

WOOFER

12" e

RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:
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ALUMINIO COBRE CELULOSE TECIDO
ESPECIAL

RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MIN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:

ALUMINIO

COBRE

WOOFER

18"

RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:
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ALUMINIO COBRE CELULOSE TECIDO
ESPECIAL

WOOFER

12"

RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:

APLICACOES: PAG. 01 -

IMPEDANCIA NOMINAL:

DIAMETRO DA BOBINA:

IMPEDANCIA NOMINAL:

DIAMETRO DA BOBINA:

IMPEDANCIA NOMINAL:

DIAMETRO DA BOBINA:

CELULOSE TECIDO
ESPECIAL

IMPEDANCIA NOMINAL:

DIAMETRO DA BOBINA:

IMPEDANCIA NOMINAL:

DIAMETRO DA BOBINA:

PAG.19 -

4/8 OHMS
40-2.000 Hz
60 Hz

96 dB

400 W

3”

4 OHMS
45-1.500 Hz
80 Hz

95 dB
1.000 W

4”

4 OHMS
40~1.500 Hz
80 Hz

96,5 dB
1.000 W

4”

4 OHMS
38~1.500 Hz
65 Hz

96,5 dB
1.000 W

4”

4 OHMS
40~1.500 Hz
80 Hz

96 dB

1.500 W

4/'

TROS T5: PAG.20
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ALUMINIO

—

COBRE CEESIBI.EJ%IOA{E
IMPEDANCIA NOMINAL: 4 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 40~1.500 Hz
FREQ. MiN. DE CORTE: 80 Hz
SENSIBILIDADE 1TW/1M: 97 dB
POTENCIA RMS: 1.500 W
DIAMETRO DA BOBINA: 4"
IMPEDANCIA NOMINAL: 4 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 35-~1.500 Hz
FREQ. MiN. DE CORTE: 65 Hz
SENSIBILIDADE 1TW/1M: 97 dB
POTENCIA RMS: 1.500 W
DIAMETRO DA BOBINA: 4"

Alta poténcia e performance
para os amantes de Som pra fora,
Trios, Mini-trios e Pancadao.

(oo 2 00 SRR
IMPEDANCIA NOMINAL: 4 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 40-1.500 Hz
FREQ. MiN. DE CORTE: 80 Hz
SENSIBILIDADE 1TW/1IM: 98 dB
POTENCIA RMS: 2.600 W
DIAMETRO DA BOBINA: 4"

ALUMINIO CCAW* CELULOSE
ESPECIAL

IMPEDANCIA NOMINAL: 4 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 40-1.500 Hz
FREQ. MIiN. DE CORTE: 65 Hz
SENSIBILIDADE 1TW/1M: 98 dB
POTENCIA RMS: 2.600 W
DIAMETRO DA BOBINA: 4"

MAIORES INFORMACOES : OVERSOUND.COM.BR

EAYAYAS
TECIDO

EAYAYAS
TECIDO

LINHA

INSANNO DUO

CAYAYAS
TECIDO

TECIDO
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Drivers Oversound sdo projetados para
reproduzir com alta qualidade e pressao
sonora nas frequéncias médias e altas.

DRIVERS E
TWEETERS

*Os produtos ndo acompanham corneta.

ABS COBRE  PEN FILM* STo 80

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE TW/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

8 OHMS

@-10dB 1~20 kHz
5 kHz (12dB/8?)
107 dB

80 W @ 5 kHz
134"

=
ALUMINIO  COBRE  PEN FILM"

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

IMPEDANCIA NOMINAL:
XESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

8 OHMS
@-10dB 1~20 kHz
5 kHz (12dB/82)
112 dB

100 W @ 8 kHz
T"i‘.'!
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ABS COBRE FENOLICO

8 OHMS

a-10d8 0,5~7 kHz
1 kHz (12dB/82)
107 dB

75 W @ 1 kHz
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ALUMINIO COBRE  FENOLICO

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

APLICACOES: PAG. 01 -

8 OHMS

@-10dB 0,4~9 kHz
1 kHz (12dB/82)
107 dB

100 W @ 1 kHz
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: PAG. 19 - PARAMETROS TS: PAG. 20




DF 300 TRIO

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE TW/1M:
POTENCIA RMS crossovER:
DIAMETRO DA BOBINA:

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE TW/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE TW/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

MAIORES INFORMACOES : OVERSOUND.COM.BR
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ALUMINIO COBRE FENOLICO

8 OHMS

@-10dB 0,4~9 kHz

1 kHz (12dB/82)

108 dB

100w 1,2kHz 18dB/8?
2”
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ALUMINIO COBRE FENOLICO

8 OHMS

@-10dB 0,4~10 kHz
0,5 kHz (12dB/82)
110 dB

75 W @ 1 kHz

3z

ALUMINIO

~ N
FENOLICO

8 OHMS
@-10dB 0,3~7 kHz

0,5 kHz (12dB/82)

110 dB
100 W @ 1 kHz
41‘7

ACRILICO TITANIO

8 OHMS

a-10dB 1~20 kHz
1,5 kHz (12dB/82)
106 dB

75 W @ 2 kHz
13/

"

ACRILICO CCAR"

=
TITANIO

8 OHMS

@-10d8 1,5~20kHz
1,5 kHz (12dB/82)
106 dB

90 W @ 2 Khz
134

-




DRIVER

DRIVER

DRIVER

ALUMINIO TITANIO DT' 3850

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1TW/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

8/16 OHMS
a-10d8 0,5~20kHz
1 kHz (12dB/82)
112 dB

100 w @ 1,5 kHz
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ALUMINIO  cCAW* TITANIO DTI 4630

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE TW/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

8 OHMS

@-10dB 1~20 kHz
1,2 kHz (12dB/82)
110 dB

90 W @ 1,8 kHz
134"
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ALUMINIO  CCAR®  TITANIO

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

8/16 OHMS
a-10d8 0,5~20kHz
1 kHz (12dB/82)
110 dB

100 w @ 1,5 kHz
'51/
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ALUMINIO CCAR" TITANIO

IMPEDANCIA NOMINAL:
RESPOSTA DE FREQ.:
FREQ. MiN. DE CORTE:
SENSIBILIDADE TW/1M:
POTENCIA RMS:
DIAMETRO DA BOBINA:

8/16 OHMS
a-10dB 0,5~10kHz
0,5 kHz (12dB/82)
112 dB

120 w @ 0,5 kHz
an

APLICAGOES: PAG. 01 - DIMENSOES: PAG. 19 - PARAMETROS TS: PAG. 20



DIMENSOES

Altura Total Perf. Gabinete | Diametro do ima | Altura do ima

MD6-120 190 mm 85 mm 144 mm 135 mm 18 mm
OVS-8L 218 mm 93,5 mm 188 mm 155 mm 17,5 mm
MG 10-300 261 mm 127 mm 233 mm 200 mm 19 mm
MG 10-400 261mm 127 mm 233 mm 200 mm 19 mm
MG 12-300 312 mm 138 mm 274 mm 200 mm 19 mm
MG 12-400 312 mm 146 mm 274 mm 200 mm 24 mm
OVS 12-600 312 mm 154 mm 274 mm 220 mm 25 mm
OVS 12-800 312 mm 154 mm 274 mm 220 mm 25 mm
LA 6-120 186,8 mm 88,5 mm 146,6 mm 134 mm 20 mm
LA 8-250 210 mm 98 mm 184 mm 134 mm 20 mm
LA 10-400 261 mm 127 mm 233 mm 200 mm 19 mm
LA 12-450 312 mm 146 mm 274 mm 200 mm 24 mm
SUB 15C 393 mm 162 mm 356 mm 200 mm 24 mm
15G 400 393 mm 145 mm 356 mm 200 mm 24 mm
15-800 393 mm 170 mm 356 mm 220 mm 25 mm
ST 15-800 393 mm 170 mm 356 mm 200 mm 25 mm
18.2-600 461 mm 202 mm 425 mm 200 mm 24 mm
SUB 800 461 mm 222 mm 425 mm 220 mm 25 mm
18-800 ST 461 mm 222 mm 425 mm 220 mm 25 mm
SUB 1000 461 mm 222 mm 425 mm 220 mm 25 mm
SUB 1200 ST 461 mm 227 mm 425 mm 225 mm 25 mm
SUB 21-1200 540 mm 259,5 mm 490 mm 225 mm 36 mm
COAX 1276 312 mm 203 mm 274 mm AF 169 - BF 200 mm  AF 20 - BF 24 mm
o0ws8 205 mm 87 mm 185 mm 102 mm 16 mm
300wi10 255 mm 107 mm 231 mm 115 mm 14 mm
300w12 306 mm 129,5 mm 278,5 mm 115 mm 14 mm
450w10 258 mm 101 mm 234 mm 147 mm 15 mm
450w12 306 mm 136 mm 278,5 mm 147 mm 15 mm
450w15 383 mm 155 mm 352 mm 147 mm 15 mm
550w12 306 mm 135 mm 277 mm 169 mm 19 mm
550wi1s 383 mm 161 mm 352 mm 169 mm 19 mm
COAX 1240 306 mm 170 mm 278,5 mm AF90-BF 147 mm  AF10-BF 15mm
COAX 1540 383 mm 194 mm 352 mm AF90-BF 147 mm  AF 10 - BF 15 mm
12 STEEL 300 306 mm 145 mm 278,5 mm 169 mm 19 mm
12 STEEL 400 306 mm 145 mm 278,5 mm 169 mm 19 mm
15 STEEL 300 383 mm 170 mm 349 mm 169 mm 19 mm
15 STEEL 400 383 mm 170 mm 352 mm 169 mm 19 mm
OVS-X 3K2-12 312 mm 165 mm 275 mm 225 mm 25 mm
OVS-X 3K2-15 393 mm 172 mm 356 mm 225 mm 25 mm
OVS-X 3K2-18 461 mm 208 mm 425 mm 225 mm 25 mm
OVS-X 5K2-12 312 mm 165 mm 275 mm 220 mm 25 mm
OVS-X 5K2-15 393 mm 172 mm 356 mm 220 mm 25 mm
OVS-X 5K2-18 461 mm 208 mm 425 mm 220 mm 25 mm
OVS-X 3K2-12 ST 312 mm 163 mm 275 mm 225 mm 25 mm
OVS-X 3K2-15 ST 393 mm 173 mm 356 mm 225 mm 25 mm
OVS-X 3K2-18 ST 461 mm 211 mm 425 mm 225 mm 25 mm
OVS-X 5K2-12 ST 312 mm 165 mm 275 mm 220 mm 25 mm
OVS-X 5K2-15 ST 393 mm 172 mm 356 mm 220 mm 25 mm
OVS-X 5K2-18 ST 461 mm 208 mm 425 mm 220 mm 25 mm
HAVOC 10-500 ST 258 mm 108 mm 234 mm 147 mm 15 mm
HAVOC 12-500 ST 306 mm 133 mm 278,5mm 147 mm 15 mm
HAVOC 15-500 ST 383 mm 158 mm 352 mm 147 mm 15 mm
HAVOC 12-600 ST 306 mm 135 mm 278,5 mm 169 mm 19 mm
HAVOC 15-600 ST 383 mm 161 mm 352 mm 169 mm 19 mm
HAVOC 12-800 ST 306 mm 135 mm 278,5 mm 169 mm 19 mm
HAVOC 15-800 ST 383 mm 161 mm 352 mm 169 mm 19 mm
HAVOC 12-2K0 312 mm 155 mm 274 mm 200 mm 24 mm
HAVOC 15-2K0 393 mm 160 mm 356 mm 200 mm 24 mm
HAVOC 18-2K0 461 mm 204 mm 425 mm 200 mm 24 mm
HAVOC 12-3K0 312 mm 159 mm 274 mm 220 mm 25 mm
HAVOC 15-3K0 393 mm 170 mm 356 mm 220 mm 25 mm
HAVOC 18-3K0O 461 mm 222 mm 425 mm 220 mm 25 mm
INSANNO 12 DUO 312 mm 185 mm 275 mm 220 mm 50 mm
INSANNO 15 DUO 393 mm 195 mm 356 mm 220 mm 50 mm
STO 80 119 mm 71 mm - 90 mm 10 mm
STO 102 X 19 mm 94 mm - 102 mm 16 mm
DF 200 117 mm 59 mm 5 102 mm 10 mm
DF 250 10 mm 75 mm = 102 mm 14 mm
DF 300 TRIO 139 mm 75 mm - 134 mm 18 mm
DF 375 174 mm 67 mm - 169 mm 19 mm
DF 475 208 mm 82 mm - 200 mm 19 mm
DTI 2540 99,5 mm 57 mm s 90 mm 10 mm
DTI 2560 109 mm 64 mm - 102 mm 18 mm
DTI 3850 175 mm 11 mm - 169 mm 20 mm
DTI 4630 139 mm 81 mm - 134 mm 18 mm
DTI 7653 175,5 mm 101 mm - 169 mm 20 mm

DTI 9950 226 mm 127 mm 220 mm 25 mm



PARAMETROS TS

mmmm@mm
MD6-120 125 Hz 0,012m? +-1mm
OVS-8L 85 Hz 6,5/11 Q 0,34 s,o o,zs 28 L 0,028 m* +-1mm
MG 10-300 60 Hz 510 0,20 8,0 0,21 30L 0,03Im* +-2mm
MG 10-400 80 Hz 510 0,20 46 0,21 7L 0,031m* +-2mm
MG 12-300 60 Hz 570 0,34 10 0,35 120L 0,053m?® +-2mm
MG 12-400 55Hz 3,2/57Q 0,28 n 0,29 60L 0,053m? +-2mm
OVS 12-600 60Hz 2,4/50Q 0,25 10,3 0,26 38L 0,053m? +-4,5mm
OVS 12-800 50 Hz 500 0,25 10,3 0,26 38L 0,053m® +-55mm
LA 6-120 130 Hz 720 0,63 8,5 0,69 55L 0,013m* +-2mm
LA 8-250 59 Hz 570 0,36 4,9 0,40 36L 0,028m* +-5mm
LA 10-400 60 Hz 620 0,45 7,8 0,48 21L 0,035m> +-6mm
LA 12-450 43 Hz 6,20 0,40 1,8 50,0 49L 0,053m® +-6mm
SUB 15C 35Hz 28/550 0,31 9,5 0,30 200L 0,088m?* +-6mm
15G 400 35Hz 3,2/630 0,30 75 0,32 145L 0,088 m* +-3,5mm
15-800 30Hz 3,0/50Q 0,20 9,5 0,21 200L 0,088m? +-8mm
ST 15-800 40Hz (3,0/500Q' 0,34 n9 0,36 131,5L 0,088 m? +-9mm
18.2-600 35Hz 31/6,3Q 0,32 n 0,33 350L 0113m? +-6mm
SUB 800 30Hz 3,0/500 0,22 10 0,23 350L  OMN3m? +-8mm
18-800 ST 35Hz 3,0/500 0,40 9,3 0,41 2483L OM3m? +-9mm
SUB 1000 40 Hz 570 0,40 8,4 0,41 260L ON3m? +-9mm
SUB 1200 ST 35Hz 28/500Q 0,45 8,5 0,47 270L  0113m> +-8mm
SUB 21-1200 26 Hz (2,8/500 0,49 0,57 3,9 483,5L 0173m*> +-9mm
COAX 1276 50 Hz 570 0,25 9,5 0,26 60L 0,053m? +-4,5mm
100w8 80Hz 35/65Q0 0,72 3,6 0,90 31L 0,028 m? +-1,25mm
300w10 75Hz 3,5/650 0,60 4,2 0,70 27L  0,031m? +-1,25mm
300wi12 55Hz 3,5/655Q 0,89 7.8 0,99 90L  0,055m? +-1,25mm
450w10 65Hz 35/65Q 0,42 7,0 0,44 29L 0,031Im?> +-2mm
450w12 55Hz 3,5/650 0,55 9,4 0,59 65L 0,055m* +-2mm
450w15 37Hz 35/65Q0 0,70 9,4 0,80 300L 0,085m* +-2mm
550w12 50Hz 3,5/6,50 0,34 10,8 0,35 75L  0,055m*® +-3mm
550w15 35Hz 3,5/6,00 0,47 10,8 0,50 300L 0,085m? +-3mm
COAX 1240 55 Hz 6,50 0,55 9,4 0,59 65L 0,055m* +-2mm
COAX 1540 37 Hz 6,5 Q 0,70 9,4 0,80 300L 0,085m> +-2mm
12 STEEL 300 45Hz 31/56Q 0,38 7 0,37 85L  0,055m* +-4mm
12 STEEL 400 45Hz 35/550 0,38 7 0,37 85L 0,055m* +-4mm
15 STEEL 300 35Hz 3,5/6,0Q 0,37 7 0,36 300L 0,085m? +-4mm
15 STEEL 400 35Hz 3,5/6,0Q 0,36 7 0,37 300L 0,085m?® +-4mm
OVS-X 3K2-12 60 Hz 310 0,50 5,7 0,55 18,5L 0,053m? +-8mm
OVS-X 3K2-15 46 Hz 310 0,39 10 0,40 61,5L 0,088 m> +-8mm
OVS-X 3K2-18 40 Hz 310 0,37 12 0,38 165 L 0,113m?> +-8mm
OVS-X 5K2-12 68 Hz 350 0,59 12 0,62 19,5L 0,053m> +-9mm
OVS-X 5K2-15 55 Hz 350 0,53 12 0,56 68,4L 0,088m> +-9mm
OVS-X 5K2-18 42 Hz 350 0,72 13 0,76 135L 0113m? +-9mm
OVS-X 3K2-12 ST 60 Hz 310 0,50 57 0,55 18,5L 0,053m*> +-8mm
OVS-X 3K2-15 ST 46 Hz 310 0,39 10 0,40 61,5L 0,088 m?> +-8mm
OVS-X 3K2-18 ST 40 Hz 310 0,37 12 0,38 165L  0113m? +-8mm
OVS-X 5K2-12 ST 68 Hz 350 0,59 12 0,62 19,5L 0,053m? +-9mm
OVS-X 5K2-15 ST 55 Hz 350 0,53 12 0,56 68,4L 0,088m*> +-9mm
OVS-X 5K2-18 ST 42 Hz 350 0,72 13 0,76 135L OMN3m? +-9mm
HAVOC 10-500 ST 65Hz 350 0,42 7 0,44 29L [ 0,031m? +-2mm
HAVOC 12-500 ST 55 Hz 350 0,55 9,4 0,59 65L 0,055m? +-2mm
HAVOC 15-500 ST 37 Hz 350 0,70 9,4 0,80 300L 0,085m® +-2mm
HAVOC 12-600 ST 50 Hz 350 0,34 10,8 0,35 75 L 0,055m? +-3mm
HAVOC 15-600 ST 35 Hz 350 0,47 10,8 0,50 300L 0,085m? +-3mm
HAVOC 12-800 ST 45 Hz 350 0,38 7 0,37 85L 0,055m? +-4mm
HAVOC 15-800 ST 35 Hz 350 0,37 7 0,36 300L 0,085m® +-4mm
HAVOC 12-2K0 48 Hz 280 0,60 9,8 0,64 22L 0,053m? +-7mm
HAVOC 15-2K0 45 Hz 280 0,60 13,27 0,63 86L 0,088m> +-7mm
HAVOC 18-2K0 42 Hz 280 0,68 12,2 0,72 189L 0113m? +-7mm
HAVOC 12-3KO 44 Hz 320 0,40 9,2 0,42 275L 0,053m? +-85mm
HAVOC 15-3K0 45 Hz 320 0,45 13,4 0,47 72L 0,088 m? +-6,5mm
HAVOC 18-3KO 40 Hz 320 0,60 13,48 0,63 101L ON3m? +-7mm
INSANNO 12 DUO 55 Hz 350 0,35 8,74 0,37 31,91L 0,053m? +-9mm
INSANNO 15 DUO 50 Hz 350 0,63 13,5 0,66 68,8L 0,088m? +-9mm



CONES COM CELULOSE ESPECIAL =

Impermeabilizagdo do
cone, composto por fibras
especiais cuidadosamente
desenvolvido para suportar
situagOes adversas.

Eficiente sistema de
dissipacdo térmica,
garantindo assim um
melhor rendimento e
resisténcia do transdutor.

Cordoalhas devidamente
encapadas e polarizadas,
evitando curtos

e inversao de
polaridade.

COMPLETA LINHA DE REPAROS

A Oversound oferece completa linha de kits de reposi¢cao para
toda linha de alto-falantes, drivers e tweeters com o0 mesmo
controle de qualidade que emprega em seus produtos.
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OVERSOUND INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO-ACUSTICO LTDA.
OVERSOUND@OVERSOUND.COM.BR - TELEFONE: 12 3637-3302
AV. FELIX GALVAO CRUZ SIMOES, 420 - BAIRRO: FEITAL
CEP: 12441 275 - PINDAMONHANGABA - SP




